
Die Aufgabe für die Firma Hedach AG 
war die Errichtung eines Pultdaches, 
welches sich passgenau an die gerun-
dete Stahlkonstrukion der späteren  
Glasfassade anfügt. Zur exakten 
Planung war ein präzises Aufmaß des 
Giebels, der Wände des Rohbaus  
sowie der Stahlbauteile erforderlich.

Normalerweise hätte dieses Aufmaß 
zwei Personen und ca. vier Stunden 
Zeit in Anspruch genommen (acht 
Arbeitsstunden). 
Durch den Einsatz des Flexijet 3D 
konnte Mario Noel direkt auf der Bau-
stelle alle benötigten Maße in weniger 
als 30 Minuten in einer CAD-Zeichnung  
erfassen. Die 3D-Aufmaßdaten wurden 
anschließend in die Abbundsoftware 
S+S importiert und dienten als Grund-
lage zur Konstruktion des Pultdaches. 
Ein durchgängig digitaler Workflow: 
Aufmaß, Planung, Abbund.

Dank des präzisen Aufmaßes und 
dem hohen Grad der Vorfertigung 
benötigten drei Monteure anschlie-
ßend lediglich zwei Stunden, da 
keinerlei Nacharbeiten oder Anpas-
sungen notwendig waren.
Bei einem konventionellen Aufmaß 
hätten die Ausklinkungen im Holz vor 
Ort angepasst werden müssen, was 
ungefähr die doppelte Zeit für die 
Montage bedeutet hätte. 

Fasst man die Arbeitserleichterung 
durch den Einsatz von Flexijet 3D 
zusammen, hat die Firma Hedach bei 
dieser Baustelle rund 13,5 Arbeits-
stunden gespart.

Aufmaß von Roh- und Metall-
baukonstruktion zur Abbund-
planung des Dachaufbaus
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